
Sony alpha ilce-6100 +selp1650 +SEL55210
Code d'article: SOILCE6100YB

Sony ? 6100 + 16-50mm. Type d'appareil photo: Kit d'appareil-photo SLR,
Mégapixel: 24,2 MP, Type de capteur: CMOS, Résolution d'image
maximale: 6000 x 40000 pixels. La sensibilité ISO (max): 32000. Longueur
focale: 15 - 50 mm. Vitesse maximale d'obturation de la caméra: 1/4000 s.
Wifi. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160
pixels. Taille de l'écran: 7,62 cm (3"). Viseur d'appareil photo: Électronique.
Couleur du produit: Argent

€ 1 249,00

Caractéristiques

Mégapixel: 24.2 MP

Type de capteur: CMOS

Résolution d'image maximale: 6000 x 40000 pixels

Résolution de la capture Photo: L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x
2000 (6.0M)\nL: 6000 x 3376 (20M), M: 4240 x 2400
(10M), S: 3008 x 1688 (5.1M)\nL: 4000 x 4000 (16M), M:
2832 x 2832 (8.0M), S: 2000 x 2000 (4.0M)

Rapports d'aspect pris en charge: 1:1,3:2,4:3,16:9

Total des megapixels: 25 MP

Taille du capteur d'image (l xh): 23,5 x 15,6 mm

Formats d'image supportés: JPEG,RAW

Longueur focale: 15 - 50 mm

Modes Auto Focusing (AF): Auto-focus pondéré au centre, Auto focus multipoints,
Auto focus point

La sensibilité ISO (min): 100

La sensibilité ISO (max): 32000

Sensibilité ISO: 100.32000

Type d'exposition: Priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la
vitesse

Contrôle d'exposition à la lumière: Programme AE
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Correction de l'exposition à la lumière: ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)

Mesure de la lumière: Pondérée centrale, Évaluation (plusieurs motifs),
Matrice, Partiellement, Spot

Vitesse maximale d'obturation de la caméra: 1/4000 s

Vitesse minimale d'obturation de la caméra: 30 s

Type obturateur de la caméra: Électronique

Modes flash: Auto, Flash désactivé, Flash activé, Synchronisation à
haute vitesse, Réduction des yeux rouges,
Synchronisation lente

Correction d'exposition au flash: ±3EV (1/2; 1/3 EV step)

Compensation d'exposition au flash: Oui

Temps de recharge du flash: 4 s

Enregistrement vidéo: Oui

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Type HD: 4K Ultra HD

Résolutions vidéo: 3840 x 2160,1920 x 1080 pixels

Fréquence d'images en motion JPEG: 30 ips

Résolution en prise de vue rapide:

Format vidéo pris en charge: AVC,AVCHD,H.264,MPEG4,XAVC S

Microphone intégré: Oui

Enregistrement vocal: Oui

Système audio: Stereo

Cartes mémoire compatibles: MS Micro (M2),MS PRO Duo,MS Pro-HG
Duo,SD,SDHC,SDXC

Emplacements mémoire: 1

Écran: TFT

Écran tactile: Non

Taille de l'écran: 3 "
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Diagonale verrerie (cm): 7.5 cm

Résolution de l'affichage numérique: 921600 pixels

Viseur d'appareil photo: Électronique

Taille de l'écran de contrôle/viseur: 0.39 "

Viseur: 1440000 pixels

HDMI: Oui

Type de connecteur HDMI: Micro

Entrée jack microphone: Oui

Casque connection: 3,5 mm

Bluetooth: Oui

Version du Bluetooth: 4.1

Wifi: Oui

Standards wifi: 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Technologie en champ proche (NFC, Near Field
Communication):

Oui

Balance des blancs: Auto, Nuageux, Lumière de jour, Fluorescent,
Incandescent, Manuel, Teinte, Sous-marin

Modes scène: Nuit, Portrait, Sports, crépuscule

Effets photographiques: Noir&Blanc, Neutre, Sepia

Retardateur automatique: 2,5,10 s

Réglage du contraste: Oui

Contrôle de la luminosité de l'affichage: Oui

Réglage de la saturation: Oui

correction dioptrique: Oui

Réglage dioptrique: -4 - 3

Histogramme: Oui

Couleur du produit: Argent

Durée de vie de la batterie (CIPA standard): 420 és

Largeur: 120 mm
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Profondeur: 59.4 mm

Hauteur: 66.9 mm

Guide de démarrage rapide: Oui

Casque connection: 3,5 mm

Viseur: 1440000 pixels
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